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·  2 Tailles : 50’’ (1016x762mm) et 67’’ (1364x1023mm) 
·  2 Résolutions : XGA (1024x768) et/ou SXGA+ (1400x1050) 
·  2 Ecrans : ‘’LE’’ (Luminosité max.) et ‘’BB’’ ( Angle de vision 180°) 

 
 
Christie propose une nouvelle gamme complète de solutions d’affichage ‘’TotalView’’ bénéficiant d’une qualité d’image 
exceptionnelle grâce à la technologie DLP™ (Digital Light Processing) de Texas Instruments.  
Pas d’effet de marquage et une grande uniformité des couleurs.  
Ces cubes disposent d’un large choix d’entrées vidéos graphiques analogiques et numériques et peuvent facilement 
être connecté à un contrôleur d’image externe pour la gestion d’une ou plusieurs images.  
Ils  sont conçus pour fonctionner en permanence 24h/24 7j/7. 
 

 
 
 
 
 
Associés aux  contrôleurs d© Ecrans TCV 1100 ou TCV 1200  ils permettent de réaliser des Murs d©Images de très 
grande taille ( jusqu©à 64 Cubes ) 
 
 
 
 
 
 

Cubes de rétro-projection 50”  et 67’ ’  DLP™ 
 

APPLICATIONS 
Salles de contrôles (Telecom, Trafic…) 

Salles de réunions - Surveillance 
Salles de Commandement 
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Caractéristiques des Rétroprojecteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XGA SXGA+ 
Technologie 1 chip DLP™  0.7” DarkChip™, 12ë 1 chip DLP™  0.95” DarkChip3™, 12ë 
Résolution  XGA (1024 x 768)  SXGA+ (1400 x 1050) 
Taux de Contraste Jusqu’à 1300:1 plein champ et 590:1 ANSI Jusqu’à  2300:1 plein champ et 850:1 ANSI 
Lampes  Bi lampes UHP (100/120W) Bi lampes UHP (100/120W 
Durée de vie 
Lampes  

Jusqu’à 10.000 H à 100W et 6000 H 120W Jusqu’à 10.000 H à 100W et 6000 H 120W 

 
Dimensions des cubes 
 
 
 
                                                                                                                                       Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota : les Supports peuvent être montés sur des rails optionnels  
afin  de faciliter l©accessibilité à l©arrière 
 

 TVC 50 TVC67 
L 1 016 mm 1 364 mm 
H 762 mm 1 023 mm 
P 847 mm 971 mm 
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