
Avec contrôleur intégré 



INFORMATIONS TECHNIQUES  
    

Diagonale 
Modèle 

22” 
6022 PD 

  

    

Terminal d’affichage    

Type d’écran: LCD/TFT   

Taille / diagonale: 22” – 55cm   

Dimensions actives de l’écran  

(h x v): 

473mm x 296mm   

Résolution (pixel): Max. 1680 x 1050   

Format: 16:9   

Performance des couleurs :: 16.7 Mio de couleurs si multanément 
(couleur totale)) 

  

Angle de vue : 170° typique   

Contraste ratio (typique: 1000:1   

Luminosité : 300 cd/m2 (max.)   

Sécurité / amélioration du contraste 
de l’écran :: 

En option   

Conditions environnementales    

Température (en marche) : 0° C - +40° C   

Température (à l’arrêt) : -20° C - +60° C   

Humidité : 10% - 90% (non condensée)   

Alimentation    

Alimentation :: 115V/230V AC, 50/60Hz +/-6%   

Consommation électrique par écran 
: 

170W typique   

Dimensions & Poids    

Version protégée IP20 (H x L x P) / kg:  351 x 533 x 107 mm / 10.5 kg +/-10%   

    

Certifications - Options - Accessoires - Couleur - Contrôles - Connecteurs 
    

Certifications    

EMI/EMC : EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-2/-3 

Normes de sécurité : EN60950, CE 

Options    

Support mural 

Support plafond 

Support mural inclinable 

Version avec panneau de perfectionnement des contra stes 

Clavier IR 

Avec bloc d’alimentation automotrice 

Accessoires fournis    

Manuel opérateur (en anglais) 

Câble d’alimentation AC de  2.5m 

Couleur    

Couleur standard/face avant : RAL 9005   

Contrôles    

Contrôles utilisateur : Interrupteur 

Contrôle des fonctions d’affichage : Contrôle à dis tance par clavier infrarouge ou le réseau 

Connecteurs    

 

Connecteurs / Multimédia GT2 
uniquement : 

Interface vidéo : 
Tuner TV stéréo: 

CVBS in / S-Vidéo in 
IEC (en option) 

Connecteurs / en option : Fibre optique LAN: Connec teur ST ou SC (100 Base Fx) 
 
 
 



Contrôleur graphique 

Les terminaux d’affichage CONRAC avec contrôleur GE B intégré sont des terminaux intelligents. Conçus p our des utilisations 24 heures sur 24, cette soluti on 
embarquée offre une plateforme extrêmement fiable d ans le cadre d’applications en réseau. Pour un maxi mum de sécurité, les systèmes fonctionnent en temps  réel 
avec une carte compact flash évitant les pannes, le s virus et les piratages. Le contrôle à distance du  moniteur permet d’effectuer des contrôles et de le s configurer 
à l’écran tels que la veille, la luminosité et le c ontraste, ainsi que les informations relatives à la  température, à la maintenance, etc. 

La version Multimédia est équipée d’un décodeur MPE G permettant le rognage et le positionnement pour u n recouvrement optimal des vidéos et des images.. 

Tous les écrans sont livrés avec le logiciel GT2 in cluant toutes les licences. 

 GEB 8 Basic GEB 8 Multimédia 

 
Basic GT2 
(Configuration standard GEB 8)  

Basic Windows Multimédia GT2 Multimédia Windows 

Processeur : Intel Celeron M 1,5 GHz Intel Celeron M 1,5 GHz Intel Celeron M 1,5 GHz Intel Celeron M 1 ,5 GHz 

Mémoire : 1GB Compact Flash 40GB HDD 2,5” 1GB Compa ct Flash + 40GB HDD 2,5” 40GB HDD 2,5” 

DDRAM2: 512MB 512MB  1GB  1GB 

Mémoire vidéo : 64MB (partagée) 64MB (partagée) 64M B (partagée) 64MB (partagée) 

Décodeur MPEG: Logiciel de décodage MPEG1/2 
Logiciel de décodage 
MPEG1/2 

Logiciel de décodage MPEG1/2  
Logiciel de décodage 
MPEG1/2 

Interface vidéo : �  �  Entrée CVBS / Entrée S-Vidéo  Entrée CVBS / Entrée S-Vidéo  

Adaptateur réseau :: 2 x Ethernet 10/100 BaseT 2 x Ethernet 10/100 BaseT 2 x Ethernet 10/100 BaseT 2 x  Ethernet 10/100 BaseT  

Interface de série : 1 x RS232, 1 x RS485, 4 x USB 2.0 1 x RS232, 1 x RS485, 4 x USB 2.0 1 x RS232, 1 x RS485, 4 x USB 2.0 1 x RS232, 1 x RS485, 4 x USB 2.0 

Watchdog : Matériel  Watchdog Matériel  Watchdog Ma tériel  Watchdog Matériel  Watchdog 

Logiciel : 
Licence TCP/IP, licence 
ROMDOS, logiciel GT2 installé sur 
FlashDisk 

Windows XP Embedded, 
installé sur HDD 

Licence TCP/IP, licence ROMDOS,  
logiciel GT2 installé sur FlashDisk 

Windows XP Embedded, 
installé sur HDD 

Options contrôleur    

HDD option: �  Compact Flash 2/4/8GB Compact Flash 2/4/8GB Compact  Flash 2/4/8GB 

Capacité CPU : Pentium M 1,8 GHz Pentium M 1,8 GHz Pentium M 1,8 GHz Pentium M 1,8 GHz 

Capacité RAM : 1GB 1GB �  �  

Décodeur MPEG : �  �  MPEG2/4 (H264) MPEG2/4 (H264) 

Module de rotation 
vidéo en temps réel :: 

�  �  �  �  

Tuner TV stéréo r: �  �  �  �  

Amplificateur audio : �  �  �  �  

Réseau sans fil LAN: �  �  �  �  

Module fibre optique: 100 Mbit (connecteurs ST ou S C) 
100 Mbit (connecteurs ST ou 
SC) 

100 Mbit (connecteurs ST ou SC) 
100 Mbit (connecteurs ST ou 
SC) 

RS 485 isolé : �  �  �  �  
 
 
 



Black and White Expansion

c D C C
Dynamic Contrast Control

c D N C
Dynamic Noise Control

c D P R
Dynamic Pixel Refreshing

c L T E
Life Time Expansion

c P X S
Pixel Shifting

c S P M
Soft Picture Mode

c T C S
Temperature Control System

c T M M
True Movie Mode

c T E C
CON RAC Technology

M a kes your  disp la ys la st longer.

®

c A L C
Ambient Light Control

 

Siège social : 

CONRAC GmbH  
Lindenstra

�

e 8 
D-97990 Weikersheim 
Allemagne 
Tel.: +49-7934-101-0 
Fax: +49-7934-101-101 
E-mail: info@conrac.de 
www.conrac.de 

Filiales & Bureaux de vente : 
 
CONRAC France CONRAC Asia Display  CONRAC MENA FZE  
7 rue Saint Christophe Products Pte Ltd Unit WB 03 - Block I / 
60300 Baron 82 Genting Lane # 05-04 Warehouse 11 - A irport FZE 
France  Singapore 349567 PO Box 54592 
Tel.: +33-3-44 54 96 99 Tel.: +65-67 42 79 88 Dubai – Emirats Arabes Unis 
Fax: +33-3-44 58 55 09 Fax: +65-6747 39 33 Tel.: +9714-29 94 009 
E-mail: info@conracfrance.fr E-mail: sales@conrac-a sia.com Fax: +9714-29 95 587 
www.conrac.fr  www.conrac-asia.com E-mail: info@con rac.ae 
  www.conrac.ae 
 
CONRAC South Africa (Pty) Ltd CONRAC LTDA  
Block C  Amérique Latine  
Lifestyle Riverfront Office Estate Carrera 14 #  96 - 82  
Bosbok Road, Randpark Ridge Bogotá  
Randburg   Colombie  
Afrique du Sud  Tel. / Fax: +57-1-34 65 338  
Tel. / Fax: +27-12-667 6055                                              E-mail: info@conrac.com.co  
E-mail: info@conrac.co.za   www.conrac.com.co  
 
  
CONRAC Sales Office CONRAC Sales Office  
Europe du Sud Europe du Nord  
Via R. R. Garibaldi 30 Pålsjögatan 66  
I-00145 Rome S-25440 Helsingborg  
Italie Suède  
Tel.: +39-06-45 43 92 02 Tel.: +46-42-212 939  
Fax: +39-06-45 43 91 79 Fax: +46-42-212 948  
E-mail: info@conrac.it E-mail: info@conrac.se  
www.conrac.it www.conrac.se 
 
Données techniques susceptibles d’être modifiées. G M 860.0014 
6022pd_techdata_geb8_rev00 
 

développé / conçu / fabriqué en Allemagne 

CONRAC, constructeur international, 
développe et produit des Ecrans Haute 
Performance et des systèmes d’information 
pour répondre à des applications 
professionnelles et industrielles, ainsi qu’à des 
applications spécifiques de type projets et 
contrats OEM. 
 


